

         询 价 函
项目名称：雅安市汉碑一路新建道路工程

交安工程询价
雅安市市政建设工程有限公司

2021年10月

询价函

我公司拟对雅安市汉碑一路新建道路工程交安工程进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：
	项目名称：雅安市汉碑一路新建道路工程

	甲方单位名称：雅安市市政建设工程有限公司

	甲方联系人
	彭呈龙
	联系方式
	15528622224

	询价项目范围、要求描述
	详见报价函、施工图

	资格条件要求：
	符合相关资质要求

	发送询价函时间
	时间：2021 年10月26日--2021 年11月1日上午8：30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

	报价要求
	1.报价要求：报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，含税招标控制价:499000.00 元，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。

2.报价单（投标书）组成：（1）报价函；（2）营业执照复印件盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章。

	报价函提交时间
	报价函递交时间：2021年 11 月1日11时30分（北京时间）（现场密封提交）。

递交地点：雅安市市政建设工程有限公司（雅安市雨城区和兴街1号）。

	付款条件
	签订合同时约定

	廉洁要求
	各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，市政公司将按照下列规定处理：
1.已中标的中标无效，并向市政公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的市政公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时市政公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）。
2.其他违规方向市政公司按照招标金额（无控制价则按中标金额）的2%支付补偿金。
3.市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。
4.市政公司有权将违规方列入报市政公司的黑名单并报城投公司，在城投集团内永不合作。


附件1：报价函
报价函

	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	最高限价（含税）
	投标报价（含税）
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	

	1
	指路牌3000×2100×3
	1.类型：指路牌;2.材质：详见设计;3.规格尺寸：3000×2100×3;3.板面反光膜等级：详见设计
	块
	8
	3654
	
	

	2
	3000×2100指路牌结构杆
	1.类型：3000×2100指路牌结构杆;2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 ;3.悬臂式指路牌标杆（立柱+横梁+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 ;4.基础制作安装：具体详见指路牌结构设计图（含土方、钢筋、混凝土、模板等）
	套
	8
	11182
	
	

	3
	标志板φ1000×2
	1.类型：标志板;2.材质、规格尺寸：标志板φ1000×2;3.板面反光膜等级：详见设计
	套
	2
	385
	
	

	4
	单悬臂2φ1000标志杆
	1.类型：单悬臂2Φ1000标志杆;2.材质、规格：详见指路牌结构设计图 ;3.悬臂式指路牌标杆（立柱+横梁+附件）成套：具体详见指路牌结构设计图 ;4.基础制作安装：具体详见指路牌结构设计图（含土方、钢筋、混凝土、模板等）
	套
	1
	6017
	
	

	5
	标志板 800×800×2
	1.类型：标志板;2.材质、规格尺寸：800×800×2;3.板面反光膜等级：详见设计
	套
	9
	350
	
	

	6
	标志板八角形800×2
	1.类型：标志板;2.材质、规格尺寸：八角形800×2;3.板面反光膜等级：详见设计
	套
	2
	355
	
	

	7
	人行道标志结杆
	1.类型：人行道标志结杆;2.材质：详见标志杆设计图;3.规格尺寸：Φ76*3.75*4350;4.基础制作、安装：详见标志杆设计图（含土方、钢筋、混凝土、模板等）
	根
	7
	650
	
	

	8
	停车让行标志杆
	1.类型：停车让行标志杆;2.材质：详见设计停车让行标志杆设计图;3.规格尺寸：Φ76*3.75*4350;4.基础制作、安装：详见标志杆设计图（含土方、钢筋、混凝土、模板等）
	根
	2
	650
	
	

	9
	交通信号控制机
	1.类型 ：交通信号控制机;2.做法：按设计及规范要求;3.基础制作安装;4.符合交警部门的有关规定和要求，满足交通信号联网要求;5.接地
	台
	2
	26500
	
	

	10
	6米悬臂一体式机动车信号灯（含灯杆及基础）
	1.类型：6米悬臂一体式机动车信号灯;2.灯架材质、规格：按设计要求;3.基础、垫层：材料品种、厚度：按设计要求  ;4.含定位、安装、接地、连接管预埋等全过程工序，具体做法详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求;6.防雷接地
	套
	8
	22660
	
	

	11
	6米悬臂一体式机动车信号灯灯具
	1.类型：6米悬臂一体式机动车信号灯灯具;2.信号灯材质、规格：详见设计;3.其他要求：满足设计及相关规范要求
	套
	24
	1955
	
	

	12
	人行信号灯灯杆及基础
	1.类型：人行信号灯灯杆;2.灯架材质、规格：按设计要求;3.基础、垫层：材料品种、厚度：按设计要求  ;4.含定位、安装、接地、连接管预埋等全过程工序，具体做法详设计;5.其他要求：满足设计及相关规范要求;6.防雷接地
	套
	16
	750
	
	

	13
	人行信号灯灯具（三合一，含倒计时）
	1.类型：人行信号灯灯具;2.信号灯材质、规格：三合一，含倒计时;3.其他要求：满足设计及相关规范要求
	套
	16
	1825
	
	

	14
	电力电缆VV/22-3×6mm2
	1.名称 ：电力电缆VV/22-3×6mm2;2.电缆头制作安装
	m
	400
	27.55
	
	

	15
	控制电缆 KVV22-5*2.5mm2
	1.名称：控制电缆;2.型号：KVV22-;3.规格：5*2.5mm2,控制电缆头制作、安装
	m
	850
	21.3
	
	

	16
	控制电缆 KVV22-16*2.5mm2
	1.名称：控制电缆;2.型号： KVV2、2-;3.规格：16*2.5mm2,控制电缆头制作安装
	m
	260
	46.5
	
	

	17
	挖填沟槽土方
	1.挖填沟槽土方 ;2.土壤类别：土壤综合 ;3.挖土深度：小于等于2m;4.回填料及压实度：满足设计要求;5.运距：投标自行考虑
	m3
	10
	10
	
	

	18
	挖弃沟槽土方
	1.挖弃沟槽土方;2.土壤类别：综合;3.挖土深度：综合;4.弃土运距：投标自行考虑
	m3
	10
	10
	
	

	税率
	9%

	含税总价
	


说明：1）含税固定总价不得高于控制价，不接受超过控制价的投标报价，否则视为无效标书；报价注明税率；此附件须装入报价文件中。
2）需提供详细的检测内容清单。
3)按中标价格签订固定总价合同，如有检测内容漏项漏量由中标单位补充，不再

另行增加费用。

4)本项目以固定总价包干的形式承包，包含在完成该项目全部质检内容时所需发生的人工费（包含专家检测费如有）、设备(仪表)费、辅助工具费、管理费、利润、税费、安全措施费、临设费、材料和机具的二次及多次转运费、施工用水用电费、工伤保险、意外保险、安全风险费、责任、人员食宿及交通费等最终提交正式检测报告的所有费用，不再加另行增加其它任何费用。

      5）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。
公司名称（盖章）：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日期: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　 
附件2：法定代表人授权委托书格式
授权委托书

    本人            （姓名）系                        （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

    委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期结束为止。

    代理人无转委托权。

      报  价  人：                        （盖单位章）

      法定代表人：                        （签字）

      委托代理人：                        （签字）

      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

      日期：        年       月       日

（注意：适用于报价人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）
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